ROMANIA
JUDETUL CALARASI
COMUNA VASILATI

-PRIMAR-

DISPOZITIE

privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului
VASILE LUCIAN, primar al comunei Vasilati, judetul Calarasi;

Avand in vedere:

- prevederile art.19, lit.”a” din Legea nr.307/12.07.2006 — privind aprobarea
impotriva incendiilor;

+ - prevederile art.27 din Legea nr.481/2004 — privind protectia civila;

- prevederile art.5, lit. ,,b” si art.17, lit. ,,c” din Ordinul nr. 163 din 28 februarie
2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

- prevederile art.63, alin.(1), lit.”d” si alin.(5), lit. “b” din Legea nr.215/2001
(republicata) — privind Administratia Publica Locala;

In temeiul art.68, alin.(1) din Legea nr.215/2001 (republicata) — privind
Administratia Publica Locala;

DISPUNE:

Art.1 - Se reglementeaza lucrérile cu foc deschis in spatiile apartinand Primariei

comunei Vasilati, judetul Calarasi, astfel:
1.1. Se stabilesc urmétoarele locuri (zone) cu pericol de incendiu In care este

interzisa utilizarea focului deschis:
1. sediul primariei Vasilati, birouri, spatii administrative;
2. spatii de depozitare (arhive, magazii);
3. anexe (centrala termicéd, magazie lemne, etc.....)

1.2. Se stabilesc urmatoarele locuri unde, periodic sau permanent, se pot efectua
lucrari cu foc deschis (curdtirea prin ardere, operatiuni de sudurd prin lipire, etc.

1. atelierul de lacatuserie situat vis-a-vis sediu primaria Vasilati;
2. terenul aferent sediului primariei.
1.3. Se stabilesc urmétoarele persoane pentru supravegherea lucririlor cu foc
deschis in locurile prevazute la punctul 1.1.
1. Tepes Marian — viceprimarul comunei Vasilati;
2. Serban Marian — secretarul comunei Vasilati;
3. Constantin Dumitru — sef S.V.S.U. comuna Vasilati;
1.4. Are dreptul sd emita permis de lucru cu foc:
1. Constantin Dumitru — sef S.V.S.U. comuna Vasilati.

ST AR




. A R

Art. 2 Reglementarile specifice privind executarea lucrérilor cu foc deschis sunt

prevézute In anexa care face parte integranta la prezenta dispozitie.
Art. 3 Se reglementeazd fumatul in spatiile apartindnd Primariei comunei

Vasilati, astfel:

3.1. Se interzice fumatul in:
1. birourile de lucru si holul de asteptare ale primariei Vasilati;
2. spatiile de depozitare (arhive, magazii);
3. anexe (centrala termicd, magazie lemne, etc.....)

3.2. Se amenajeaza locuri pentru fumat :
1. In holul de la intrarea In sediul primariei Vasilati si in exteriorul cladirii.

3.3. Raspund de supravegherea respectarii regulamentelor privind fumatul:
1. Vasile Lucian — primarul comunei Vasilati;
2. Constantin Dumitru — sef S.V.S.U. comuna Vasilati.

3.4. Alte precizari privind reglementarea fumatului:

* 1n toate zonele (locurile) in care este interzis fumatul se vor instala indicatoare
de securitate specifice, previzute de reglementarile in vigoare;

* locurile pentru fumat stabilite in exteriorul cladirilor nu vor fi amplasate la o
distantd mai mica de 40 m fata de locurile in care existd pericol de explozie (gaze si
lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili, etc.) si 10 m fatd de locurile in care
existd materiale solide combustibile (lemn, textile, carton asfaltat, hartie, bitum etc.);

* la locul stabilit pentru fumat se vor asigura: scrumiere sau vase cu apa, nisip
sau pamant; instructiuni afisate, cuprinzand masuri de prevenire a incendiilor si reguli
de comportare in caz de incendiu; mijloace tehnice de apdrare impotriva incendiilor;
inscriptii ,,LOC PENTRU FUMAT”;

* in locurile de muncd unde este permis fumatul se vor asigura scrumiere;
acestea se amplaseazd astfel incdt si nu facd posibild aprinderea materialelor
combustibile din apropiere, (perdele, birotica etc.);

* depunerea in scrumiere, vase sau gropi a altor deseuri de materiale
combustibile (hartie, carton, textile, etc. ) este interzisi;

* golirea scrumierelor in cosurile de hartie sau in alte locuri in care existd
materiale combustibile este interzisa;

* aruncarea la intdmplare a resturilor de tigari sau chibrituri este interzisa.

Art.2 — Secretarul comunei Vasilati, judetul Calarasi va comunica tuturor celor
interesati prevederile prezentei dispozitii.
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Emisa la comuna Vasilati.
Astazi, 3. ©3 2018




Anexa la dispozitia

nr. J/din 93 O3.2018

REGLEMENTARI REFERITOARE LA EXECUTAREA
LUCRARILOR CU FOC DESCHIS

A. Aspecte generale

1) Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fati de
locurile cu pericol de explozie, respectiv 10 m fatd de materialele sau substantele
combustibile, fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri corespunzitoare.

4) Distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduuri combustibile se
efectueazi cu respectarea legislatiei specifice privind protectia mediului.

- B. Procedura de emitere, semnarea, aducerea la cunostinti si pistrarea a

permisului de lucru cu foc:

1) Permisul de lucru cu foc se intocmeste in doui exemplare, dintre care unul se
inméneaza sefului formatiei de lucru sau persoanei care executd operatiunile cu foc
deschis, iar celalalt rimane la emitent. Se va utiliza formularul de ,,Permis de lucru cu
foc” tipizat.

2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singurd zi. La terminarea lucrului,
permisul de lucru cu foc se predi de cétre executant emitentului.

3) Inaintea de inceperea efectivd a lucririi cu foc deschis, se va asigura
inregistrarea acestuia in registrul special destinat.

C. Inainte de inceperea lucririi cu foc, se vor prelucra instructiunile specifice
pentru astfel de lucrari:

C1) Seful sectorului de activitate in care se executi operatiuni cu foc
deschis, are obligatia sa asigure masuri pentru:

- pregitirea locului, numai dupd ce s-au luat misuri pentru evacuarea
persoanelor, indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spilarea,
blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor; aerisirea sau ventilarea spatiilor,
dotarea locurilor de munca cu mijloace de primi interventie in caz de incendiu;

- instruirea personalului;

- controlul dupa terminarea lucrarii;

- echipamentul si aparatele utilizate pentru executarea lucririlor cu foc deschis
trebuie sa fie in bund stare de functionare, de indeplinirea acesteia cerinte rispunzind
executantul. Toate echipamentele si aparatele de sudura se intretin si se verificd in
conformitate cu instructiunile furnizorului.

C2) Pregatirea locului unde urmeazi si se execute operatia de sudurd sau
taiere cu flacard oxiacetilenica presupune:

- inconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu iniltimea de minim 2 m
si bine ancorate de podea;

- protectia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip de 2 cm.
grosime, cu tabla sau pléci din materiale incombustibile;

- Indepartarea materialelor si substantelor combustibile transportabile la o
distanta de cel putin 10 m fatd de locul sudirii sau tiierii;

- curéatarea pieselor vopsite pe o portiune de cel putin 100 mm. de o parte si de
alta in jurul punctului de lucru;
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